RDA5981 EVB 
使 用 手册 
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1 板 卡 介绍 


RDA5981 板 卡 接口 图 : 
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1、 电 源 


5V 供电 , 支持 DC5V/2.5 接口 与 Micro USB 接口 (USB1)。 如 果 外 接 Codec 板 卡 , 请 尽量 使 用 DC5V 


供电 。 
2、 按 键 

蓝 白色 按键 (SW1): 切换 DAP 烧 写 模式 与 MCU 运行 模式 。 

DAP 固件 更 新 按键 (SW2): DAP 固件 已 经 烧 录 过 ， 暂 时 不 会 用 到 此 按键 。 
复位 按键 (SW3): 复位 RDA5981 芯片 。 

3、 排 针 


排 针 管 脚 分 布 ，J1 一 J]4 : 


ROA 


J3 J1 
D7/GPIO1 

D6/GPIO16 
D5/GPIO14 A3/GPIOS 

D4/GPIO15 AZGPIO20 
D3/GPIOZ2 ATGPIO21 
AO/GPIO18 


VIN/INC 
J4 GND 
D8/GPIO17 GND 
D9/GPIO16 5V 
1 
I03 R 
8 IOREF/NC 
D13/:GPIO4 NC 


4、 其 他 


其 他 接口 还 有 TF 卡 槽 〈TEF Card)、DAP 芯片 接口 (USB2) 等 。 


2 搭建 开发 环境 


1、 软件 编译 工具 
Keil MDK 集成 开发 环境 ， 建 议 版 本 >5.17; 


Mbed-cli 命令 行 工具 ; 
2、 Mbed DAP 驱动 程序 
ARM 官方 USB 驱动 ， 当 前 最 新 版 本 : mbedWinSerial_16466.exe。 


驱动 安装 后 ， 将 USB2 与 PC 连接 ， 在 设备 管理 器 中 可 以 看 到 如 下 信息 : 


4 磁盘 驳 动 器 


4 二 关口 (COM 和 LPT) 
人 mbed Serial Port (COM65) 


4- 晶 通 用 直行 总 线 控 制 器 


bs 晶 mbed Composite Device 


3、 捉 口 log 查看 工具 


http://bbs.rdamicro.com 


ROA 
http://bbs.rdamicro.com 


常见 串口 工具 均 可 ， 推 荐 XShell。 
打开 DAP 虚拟 的 串口 ， 默 认 串 口 配置 460800/8/N/1 


日 -连接 连接 > 5SERIAL 
常规 
Port: 
Baud Rate: 
Data Bits: 
Stop Bits: 


Parity: 


How Control: 


3 烧 录 DAP 固件 


板 卡 首次 使 用 时 需要 烧 录 DAP 固件 ，DAP 烧 录 一 次 即 可 。 
操作 步 又 : 
、 按 下 SW2 并 保持 ， 通 过 USB2 将 DAP 与 PC 连接 ， 等 PC 识别 到 USB 设备 之 后 松 开 SW2; 


2、 可 在 PC 上 发 现 64K 虚拟 磁盘 : 


jd 


CRP DISABLD (G:) 
= 0 字 节 可 用 , 共 64.0 KB 
FAT 


3、 将 该 磁盘 中 文件 Firmware.bin 删除 ， 解 压 FirstStep.zip ， 将 如 下 文件 复制 到 磁盘 中 : 


FirstStep/Objects 人 RDA_DAPLink-ok-CE3.bin; 


4、 断 开 重 连 USB2，DAP 驱动 程序 会 自动 检测 且 在 设备 管理 器 中 显示 相关 信息 。 


4 烧 录 Flash 分 区 信息 


Flash 首次 使 用 时 需要 烧 录 分 区 信息 ， 分 区 信息 烧 录 一 次 即 可 。 有 关 Flash 分 区 的 详细 内 容 ， 可 参照 
手册 : RDA5981_Flash 分 区 手册 .pdf 

操作 步骤 : 

5、 保 持 SW1 弹 起 状态 ， 通 过 USB2 将 DAP 与 PC 连接 ， 板 卡 上 电 ， 按 一 下 复位 按键 SW3; 


6、 人 解压 FirstStep.zip， 将 FirstStep/Objects/RDA5991H_CE2.FLM 复制 到 Keil MDK 安装 目录 : 


Keil_vS/ARM/Flash:; 


7、 双击 firstly.uvprojx 打开 Keil 工程 ， 点 击 A 校 包 ， 打开 Options 对 话 框 ， 选 择 Debug 选项 卡 : 


Options for Target " 


Device | Target | Dutput | Listing| User | C/C++ | 上 sm 本 | Utili ties| 


(Use Simulator sm | Setings | 


厂 Limit Speed to Real-Time 


I[¥ Load Application 二 Startup Runto main0 f Load Application at Startup I¥ Runto main() 
Initialization File: Initialization File: 
| Ec | | | | 
Restore Debug Session Settings Restore Debug Session Settings 

|[¥ Breakpoints fw Toolbox Jw Breakpoints I[¥ Toolbox 

I¥ Watch Windows & Performance Analyzer [7 Watch Windows 

[I¥ Memory Display I[¥ System Viewer [I¥ Memory Display I[¥ System Viewer 


CPU DLL: Paramet 


rr FRR 


Pe DLL: 本 Fe DLL: Paramet 


8、 选择 CMSIS-DAP Debugger 右 侧 的 Setting 按钮 ， 如 下 图 显示 ARM CoreSight SW-DP 表示 忆 片 


被 DAP 成 功 识别 。 


Debug | Flash Download | 


-CMSIS-DAP - JTAG/SW Adapter 一 
DAPLink CMSIS-DAP 

SWDIO 
Serial No: |800100000baale; 


Fimware Version: [1.0 
I SWJ Port: [sw -| Automatic Detection ID CODE: | 


全 hlanual Configuration Device Name 
Max Clock: [1MHz -| 
dd | Delete | Update | AP: [aoo 


Debug 
Connect & Reset Options Cache Options Download Options 


Connect: [Nomal -| Reset: [Autodetect -| fw Cache Code 厂 Verify Code Download 


加 Bose ne Coned fw Cache Memory | | 厂 Downloadto Flash 


9、 点 击 Flash Download 选项 卡 ， 点 击 ADD 按钮 ， 选 择 前 面 复制 到 Keil 安装 目录 的 文件 : 
Keil_v5\ARM\flash\RDA5991H_CE2.FLM， 完 成 后 如 下 图 所 示 : 
Cortex-M Target Driver tu 


Debug Flash Download | 


~ Download Function RAM for Ngorthm 
站 人 Erase FullChip [7 Program 
| EraseSectors [7 Verfy Start: [x00100000 Size: |@2000 
全 DonotErase 三 Reset and Run 
一 Programming Algorthm 


10、 关闭 Options 对 话 框 ， 点 击 菜单 栏 Flash -> Download 开始 烧 录 分 区 信息 


AT22A 


Project Debug Peripherals Tool: 


| 啤 | Erase 


Configure Flash Tools.., 


5 烧 录 二 进 制 文件 


通过 DAP 在 PC 上 虚拟 的 64M 大 小 人 磁盘， 进行 拖 搜 烧 写 Bin 文件 。 


DAPLINK (G:) 


操作 步 又 : 
1、 保 持 SW1 弹 起 状态 ， 通 过 USB2 将 DAP 与 PC 连接 ， 板 卡 上 电 ， 按 一 下 复位 按键 SW3; 


2、 通 过 Keil 工程 查看 DAP 是 否 成 功 识别 到 心 片 〈 此 步 非 必 须 ); 


3、 打 开 DAP 虚拟 的 磁盘 ， 将 编译 好 的 Bin 文件 拖 搜 进去 ， 等 待 文件 复制 完成 即 可 。 


